[bookmark: DDE_LINK]Предупреждение о «СТРЕЛКАХ» и другие новые возможности AdvoCam-FD7 Profi-GPS

В декабрьской прошивке  для AdvoCam-FD7 Profi-GPS появились новые полезные функции:
1. TIME LAPSE (замедленная съемка)
[bookmark: _GoBack][image: A description...]Это пониженная до 1 кадра в секунду скорость записи – позволяет вести продолжительную видеозапись на обычные карты памяти, например на 32Gb – до недели, на 64Gb – до 2-х недель. Функция полезна для дальнобойщиков, при продолжительных поездках, для руководителей, желающих после поездки просмотреть весь маршрут движения наемных водителей или в случае использования видеорегистратора в помещении как камеры наблюдения.
[image: A description...]2. LDWS (Lane Departure Warning System) Система информирования о покидании полосы движения
[image: A description...]Видеорегистратор способен отслеживать траекторию движения автомобиля и при плавном покидании полосы движения (это обычно случается, если водитель засыпает или отвлекается от дороги) видеорегистратор продаст пронзительный звуковой сигнал, чтобы разбудить или привлечь внимание водителя (функция успешно работает только на ровных, хорошо освещенных и качественно размеченных дорогах при хороших погодных условиях).
3. Предупреждение о «СТРЕЛКАХ» 
Новая функция позволяет предупреждать водителя о приближении к радарам «СТРЕЛКА СТ». Предупреждение осуществляется визуально на экране регистратора. 

Информация на экране регистратора при приближении к «СТРЕЛКЕ»
Предупреждение осуществляется по базе GPS-координат установленных «СТРЕЛОК» (файл speedcam**.txt) , которые периодически доустанавливаются, поэтому рекомендуется регулярно обновлять данную базу, скачивая с сайта www.advocam.ru.
ВНИМАНИЕ! Для работы функции предупреждения о «СТРЕЛКАХ» файл speedcam**.txt должен быть установлен в корневую директорию КАРТЫ ПАМЯТИ micro SD.
  Обновление прошивки как обычно элементарно:
1. Копируем файл прошивки (firmware.bin) в корневую директорию карты памяти micro SD;
2. Включаем регистратор, при появлении вопроса об обновлении прошивки соглашаемся;
3. После завершения перепрошивки перезагружаем регистратор;
4. Форматируем карту памяти.
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